Stahltir

Technische Informationen
Turblattstarke 40 mm
dB-Wert 31/37dB

Produktinformation

Biindig auf Bandseite

Gleiche Oberflichenbehandlung wie die
der Wand moglich

Lieferbar mit Glaseinsatz

In verschiedenen RAL-Farben erhiltlich

Holztiir

Technische Information
Turblattstirke 40 / 44 mm
dB-Wert 32/37/40dB

Produktinformation

Biindig auf Bandseite
Ausgefiihrt in HPL oder Furnier
Lieferbar mit Glaso6ffnung

Quelle: https://maarslivingwalls.de/
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Flush Stahltir

Technische Informationen
Turblattstirke &2/ 100 mm
dB-Wert 36/41/44 dB

Produktinformation
o Beidseitig biindig zur Trennwand
o Lieferbar mit Glasausschnitt
o In verschiedenen RAL-Farben erhiltlich

Vorteile
o Nabhtloses Design
e Hoher Schallschutz

Alurahmentiir
Technische Informationen
Turblattstarke 40 mm
dB-Wert bei

Turrahmenbreite 80 mm 35dB

Turrahmenbreite 100 mm 32 /33 dB

Produktinformation
o Verschiedene Glasarten moglich

Vorteile
e Robuste Ausfiihrung
e Minimalistisches Design
e Glasrahmen in verschiedenen
Ausfithrungen erhéltlich

Quelle: https://maarslivingwalls.de/
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Glastir

Technische Information
Turblattstarke 10/ 12 mm
dB-wert 31/34/35dB

Produktinformation
o Verschiedene Glasarten moglich
e Screening moglich

Flush Glastiir

Technische Informationen
Turblattstirke 82 / 100 mm
dB-Wert 39/41dB

Produktinformation
e Beidseitig bilindig zur Trennwand
e Screening moglich
e Verschiedene Glasarten moglich

Vorteile
o Nahtloses Design
e Verschiedene Ausfithrungen
e Hoherer Schallschutz

Quelle: https://maarslivingwalls.de/
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Schiebetiir

Technische Information
Turstarke 10/ 12 mm

Produktinformation
o Verschiedene Glasarten moglich
e Screening moglich
o Edelstahl-StoBgriff

Vorteile einer Schiebetiir
e Platzsparend
e Soft Close moglich

Quelle: https://maarslivingwalls.de/
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