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Akustikelement einseitig (V1)

Akustikelement einseitig (V4) Akustikelement beidseitig (V4)
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Akustikelement beidseitig (V1)

Akustikelement beidseitig (V3)Akustikelement einseitig (V2)
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Akustisch wirksame System-Trennwand 
mit Perforation oder Schlitzung
Abmessungen: Elementbreite und Elementhöhe objektbezogen,  
Wandstärke 105 mm, empfohlene Elementgröße ungeteilt  
bis B x H = 1.000 x 3.000 mm

Beplankung: Akustikelemente mit Perforation oder Schlitzung: 
2 x 19 mm Mitteldichte Faserplatten (MDF) nach DIN EN 622-5, 
Verleimung P2, Formaldehyd-Emissionsklasse E1 (Trägerplatte), 
Baustoffklasse B2, optional B1, rückseitig Akustikvlies schwarz 

Akustikelemente mit Mikroperforation: 2 x 19 mm Sandwich- 
Platten aus Holzwerkstoffen, innenliegend umlaufender Rahmen, 
Formaldehyd-Emissionsklasse E1 (Trägerplatte), Baustoffklasse B2, 
rückseitig Akustikvlies schwarz

Oberflächen: Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN EN 14 322 
gemäß Kollektion, optional CPL-/HPL-Schichtstoffe nach DIN EN 438  
(Serie bei Mikroperforation), Echtholz-Furniere oder Farb-Lackierung

Kanten: umlaufend 1 mm ABS-Kante, farblich passend zur 
Oberfläche, bei Furnieroberfläche 1 mm Starkfurnierkante

Unterkonstruktion: verzinkte Stahlwalzprofile, Normalständer  
mit Installationsöffnungen, Klemm-Halteleisten auf der Rückseite der 
Beplankung über die gesamte Höhe durchgehend, optional Regal- 
ständer mit integrierter Vertikalorganisation im 32 mm Raster

Dämmung: 20/30/40/60 mm Mineralfaserdämmung mit hoher 
Biolöslichkeit, Baustoffklasse A1, Rohdichte ca. 40-50 kg/m³, 
Akustikwannen und Beschwerung je nach Schalldämmanforderung

Anschlussprofile: U-förmige Stahlwalzprofile als zurückliegende  
Anschlussfugen, beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau, optional in 
anderen gängigen RAL-Farbtönen

Bodenanschluss: teleskopartig, integrierter Negativsockel 
ca. 30-100 mm (Serie 80 mm) hoch, Rücksprung ca. 20 mm

Deckenanschluss: teleskopartig, Schattenfuge ca. 20 mm (bis 80 mm), 
Aufnahme von Bautoleranzen und Baubewegungen serienmäßig  
bis +/– 15 mm, optional höhere Toleranzaufnahme möglich

Schalldämmung: (siehe auch Seite 38 - 41)
Schalldämmprüfwert Perforation/Schlitzung einseitig Rw,P = 42-49 dB 
Schalldämmprüfwert Perforation/Schlitzung beidseitig Rw,P = 27-49 dB
Schalldämmprüfwert Mikroperforation einseitig Rw,P = 42-47 dB 
Schalldämmprüfwert Mikroperforation beidseitig Rw,P = 27-47 dB

Schallabsorption: (siehe auch Seite 42) 
Schallabsorptionsgrad Schlitzung S14/2  αw = 0,50
Schallabsorptionsgrad Schlitzung S27/5  αw = 0,55
Schallabsorptionsgrad Perforation R16/16/5  αw = 0,50
Schallabsorptionsgrad Feinperforation F8/8/2  αw = 0,45
Schallabsorptionsgrad Mikroperforation M3/3/1  αw = 0,60-0,85

Statiknachweis: gemäß DIN 4103, Teil 1, Einbaubereich 1 und 2

Brandschutz: F0 (ohne Anforderungen)
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